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                           BUDAPEST VI.  SZÍV U. 59. ALATT ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZ

Az épület pince , földszint, 5 emelet, tetőtér I., tetőtér II. beépítéses, 25 db lakást tartalmazó lakóépület. Az épület foghíjbeépítés.

A pince szinten teremgarázs létesül 16 férőhelyes, fszt. 17 férőhelyes parkoló kerül kialakításra.

A földszinten 5 db tárolóhelyiség valamint 1 db. kukatároló lesz kialakítva. Az épület 1 db lépcsőházzal és 1 db felvonóval épül.

Az épület szerkezet

· Vasbeton pillérváz, monolit vasbeton födémek, vasbeton merevítő falak, vasbeton lépcsőházi mag, kitöltő falazattal.

Kitöltő falazat

· Porotherm 30 N+F téglából készülnek, kívül belül vakolva, 8 mm átlag vakolattal. Th érték 4 óra.

Válaszfalak 

· Alba Orth tömör gipsz 10 cm-es lapokból, glettelt, festett kivitelben.

Lakáselválasztó falak

· Folyosó és lakás közötti falak  vasbeton, ill. Alba Orth  falazó elem.

Nyílászárók

· Külső nyílászárók korszerű nagy légzárású PANORÁMA PA-2000 műanyagszerkezetek, 4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel, gumiprofil tömörítéssel. K=1,3W/m2K

· Ablakok belső párkánya: külső párkánya az ablak anyagával megegyező műanyag. 

Tetősíkablak

· VELUX GZL típus.

Belső ajtók

· Fatokos fehér ajtók.

Lakásbejárati ajtók

· SOFA vagy ezzel egyenértékű típus. Acéllemezzel erősített tok. Biztonsági betétes, két ponton záródó zárral, nehezen éghető 0,5 órás tűzállósággal, MABISZ bizonylattal rendelkező ajtó.

Felvonó

· Az épületben 1 db 400 kg-os, 5 személyes felvonó készül, Kone gyártmányú.

Felületképzés

· A belső gipszfalak vakolat nélkül készülnek, glettelve, díszpenziós festékkel. Homlokzati téglafalak belülről vakoltak, glettelés után diszperziós festékkel festve.

Padlóburkolat

· Szobákban laminált parketta készül, illetve a vevő igényeihez megfelelő melegpadló. Fürdőszoba, konyha, egyéb vizes helyiségekben I. osztályú mázas kerámia készül.

Falburkolat

· Fürdőszoba 2 m magasságig, WC 1,2 m magasságig, konyha alsó és felső szekrények között 60 cm S&Co Kft. által beszállított csempeburkolat készül ragasztva, választható feláras díszcsíkkal. Csempeméret 20/25 cm.

Teraszburkolat

· Fagyálló kerámia 30/30-as lapokból., vagy nagykopásállóságú stamcrete nyomottmintás burkolat.

· A tetőterasz burkolata fordított rétegrendű műkő lapokkal bazalt zuzadékba ágyazva.

Szigetelések

· A teljes pince szint – a lemez alap és a körítő falak – együttesen vízzáró betonból készülnek.    

· Tetőtéri lakások hőszigetelése a szarufák közé helyezett 10 cm THERWOOLIN ELF üveggyapot, fekete 5 cm átszellőztetett légréssel, HUNGISOL-APP védőfóliával.

· Földszinti helyiségekben a födém alatt 7,5 cm TEKTALAN hőszigetelés kerül. A lakószintek hangvédelmére úsztatott padló készül 2 cm ásványgyapot úsztató betéttel.

· Az épület magas tetős a vasbeton tartószerkezeten fa szaruzatos fedélszékkel, hódfarkú cserépfedéssel. Kishajlású szakaszokon korcolt fémlemez fedés készül.

Vízelvezetés

·  csüngőereszes, függőeresz csatorna és lefolyócsövek készülnek.

Homlokzatképzés

· Az utcai homlokzat részben téglaburkolatú, felületképzés színezett, simított vékonyvakolattal. Udvari homlokzaton simított vékonyvakolat van a teljes felületen.

Erkély korlátok 

· Lakatos szerkezetűek. 

Belső épület gépészeti rendszerek

Vizes berendezések

· 55 cm-es félporcelán mosdó, hideg-melegvizes csapteleppel (HANSA! . Beépített kád 160-as méretben, zománcozott vaslemez, fehér színben, csapteleppel, flexibilis kézi zuhanyzóval, vagy 80/80-as zuhanytálca zuhany csapteleppel. (HANSA). Geberit rendszerű konzolos WC berendezés, nyomó lapos öblítő tartállyal. Mosógép csatlakozás kiépítve 220 V, lefolyó. Mom optima standard hidegvízmérő ¾ ”-os, 1,5 köbméter/h.

Fűtő berendezések

· Zárt rendszerű szivattyús melegvízfűtés. Acéllemez lapradiátor terv szerinti méretben, DUNAFERR vagy VOGEL & NOOT KOMPAKT minőséggel. Gázüzemű lakásfűtő készülék, kombinált fűtő és vízmelegítő, zárt égésterű VAILLANT TURBOTOP PLUSSZ 202-5 E tip.

Szellőztetés lakáson belül

· Vizes helyiségekben (WC, fürdő) helyi elszívó ventillátor készül. HELIOS ELS ventilátor, világítási kapcsolóval működtetve.

· Konyhák állandó üzemű elszívást kapnak, központi légcsatornán keresztül. A konyhai tűzhelyek feletti szagelszívók részére, amelyeket vevők szereltetnek fel, gravitációs vezetékek készülnek. A garázsszinten CO érzékelőkkel vezérelt szellőzőrendszer működik.

Csővezetékek anyaga

· Gázcső, fekete acél cső.

· Vízvezeték: SUPERSAV vörös rézcső. Tappex típ. Műanyag nyomócső.

· Szennyvíz: Ágvezeték PVC gumigyűrűs toktömörítéssel, ejtővezeték KG-PVC anyagú.

· Fűtővezeték: WIRSBO QUIK EASY műanyagcső.

Kémény

· SCHIEDEL Q30-as típus.

Elektromos hálózat

· Fogyasztásmérő szintenként mérőszekrényben vannak elhelyezve. Elosztótáblák lakásonként belül kerülnek elhelyezésre. A lakások energiaigényét 3 db 16 A-es kisautomatával védett mérőtől biztosítjuk. Szerelvények PRODAX ARCUS.

Gyengeáram

· Telefonhálózat védőcsövezés, vezeték behúzás. Kaputelefon működtetés, porta kapcsolat. Kábeltelevízió védőcsövezése.

Beszerzési nehézségek esetén fenntartjuk az azonos vagy jobb minőségű, más gyártmányú termékek szállításának jogát.
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